Краткая инструкция по настройке Zyxel 645M(R)
(При возникновении вопросов после изучения  данной инструкции  необходимо обратиться к инструкции модема)
1. Пропишите в свойствах «Протокол Интернета (TCP/IP) », соответствующего Вашей сетевой карте, IP адрес 192.168.1.2
[image: image1.png]- Tlomoniouenne o aokanswoi cevn - ceoficrea. [2)[X)

06w | Mposepra nonostu | Donomumensro.

Moaksmoserue sepes:

B9 Realek RTLE133 Famiy FCI Fast Ethemet NIC

DTMEHEHHLIE KOMITOHEHTE HCTIOTS3YOTCA STHM MK ISeren

5 Kt e Micoslt
[ pT———

Yeranoems Cooiicrea

[in—

Mparoxon TCP/IP - craHaapTHsi MpoToKan FroGansiei
CoTef, OBECrEwB A CoRab MEXAY PASHHBIMA
B3BHMORSHCTEYOUIM CETa

[ Mo o oserin eeisecT sHasox & ofinacri ysegomneniti

Comems





[image: image6.png]Ceorcrea: Mporokon Hite preTa (TCR/IP)
Douve
Mapanerpi I MoryT HasHataTECa aeTomaTIeCKH, 2CAM Cert

OBASEHVIBAET 3TY BOSMOKHOCTS. B MPOTHEHOM CANGE NaPAMETPE!
1P MOKHO MOATS Y CETEE0rD AMHACTRATOpS.

O Dongurre P agpec seravarmeciis
© Wonomssosars cregou P-sapee:

1P-aapec: 192188, 1 . 4

Macxa nogcere 2525 %5 0

Ocrosror

@ Heronsaosas creayoue anpeca DNS -cepoepos:

Mpeanouraetoti DNS-cepeep:

Ansrepranuenii DNS-cepesp:





2. Запустите сеанс MS-DOS. Введите командной строке: telnet 192.168.1.1 и нажмите «Enter». В появившемся запросе введите пароль 1234 . 
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:\Docunents and Settings\axell>telnet 192.168.1.1 =





После этого перед Вами появится меню модема.
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Обращаем Ваше внимание на то, что сохранение произведенных настроек  выполняется после нажатия «Enter». Если после изменения параметров Вы нажали «Esc» для выхода  - изменения не сохранятся.

3. Если модем с маркировкой 645M, то переходим сразу к пункту 4 данной инструкции. Если  модем  с маркировкой  645R в пункте меню «1. General Setup» необходимо включить режим «Bridge», подтвердите введенные параметры нажатием «enter»
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Menu 1 - General Setup

Systen Name= noden
Location=
Contact Person’s Name=

Route IP= No
Route IPX= No
Bridge= Yes

Press ENTER to Confirm or ESC to Cancel:





4.В пункте меню  «4. Internet Access Setup» необходимо указать следующие параметры:

   Encapsulation = RFC1483

   Multiplexung = LLC-based

   VPI=0

   VCI=33

   Single User Account = No
Подтвердите введенные параметры нажатием «enter»
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ISP’s Name= NMTS
Encapsulation= RFC 1483
Multiplexing= LLC-based
UPT #i= 0
el #= 33

Service Name= N/A

My Login= N/A

My Password= N/A

Single User Account=

TP hddress Assignment= N/A
1P Address= N/A

ENET ENCAP Cateway= N/A

Press ENTER to Confirm or ESC to Cancel:






Настройка модема завершена.
